
• Acima de 8x4 m: até 200 kg (duzentos quilos).
• De 5x3 m a 8x4 m: até 100 kg (cem quilos).
• De 3x3 m a 5x3 m: até 60 kg (sessenta quilos).
Obs.: Para garantir a resistência de peso,
 a capa deve ter no mínimo 25 cm a mais de cada lado em 
relação ao tamanho da piscina.
Exemplo: Piscina 8x4 m → Capa 8,5x4,5 m.
Importante para a durabilidade:
• Mantenha o pH da água entre 7,2 e 7,8.
• Concentração acima de 4 ppm de cloro compromete 
a vida útil da capa.

Danos causados por materiais cortantes,
 contundentes, corrosivos ou oxidantes

Vandalismo ou mau uso
Uso como cama elástica ou brinquedo (ex: pula-pula)
Danos causados por cloradores flutuantes, algicidas ou limpa pedras
Rasgos por objetos cortantes
A capa tem finalidade de segurança, não de lazer.

 Assim como o airbag de um carro, ela é um item de proteção.

EXCLUSÕES DE GARANTIARESISTÊNCIA POR TAMANHO DA CAPA

CAPA TÉRMICA 

 

SOMENTE

DATA DE FABRICAÇÃO: ____/____/______.
NOTA FISCAL Nº. ________________ 

 

A capa térmica para piscina não é capa de segurança, portanto NÃO suporta peso de adultos, crianças ou
animais, podendo ocorrer acidentes e afogamentos por uso inadequado. 

GARANTIA: 
CAPAS DE PROTEÇÃO E TÉRMICAS 

Obs¹: As capas de proteção terão garantia para o suporte de peso caso tenham no mínimo 25 (vinte e cinco) centímetros a mais para cada 
lado em relação ao tamanho da piscina. (Ex: Uma piscina que mede 8x4 deve ter sua capa com 8,5x4,5)
Obs²: Todas as garantias serão válidas a partir da data de fabricação da capa. Entretanto, para a realização de consertos, serão analisadas as
condições de instalação, uso e manutenção das coberturas que são inteiramente responsabilidade do cliente. 

Usar a capa térmica com as bolhas em contato com a água eoladolisovoltadosparacima. Manter o PH da água entre 7,2 e 7,8. Manter o
residual de cloro livre entre 1,0 e 3,0ppm. Em caso de necessidade de tratamento de choque com cloro, remover completamente a capa
térmica, retomando seu uso somente após a estabilização do nível ideal do cloro (1,0 a 3,0ppm). Aguardar no mínimo 2 horas para
colocar a capa na piscina após a aplicação de produtos químicos na mesma. Evite o choque térmico, causador de bolha murcha: Não
deixe a capa térmica exposta ao sol sem contato com a água da piscina. Não lave a capa térmica com água fria, faça uso de água com
a temperatura da capa. Quando utilizar um enrolador de capa térmica para descobrir a piscina, imediatamente desloque o enrolador
para uma área de sombra ou cubra-o com um protetor. Quando remover a capa térmica, evite o atrito das bolhas com as bordas de
piscina.

Sendo que a capa deverá ser enviada com frete pago e voltará com frete a pagar. O custo da revisão será estipulado pelo fabricante após análise dos danos. 

1. Remova todos os objetos próximos à piscina que possam enroscar ou rasgar a capa (ex.: escadas, espreguiçadeiras, cadeiras etc.).
2. Centralize a cobertura sobre a piscina, deixando-a tocar o espelho d’água na maior área possível.
3. Fixe toda a lateral direita. Após essa fixação, vá para o lado oposto, puxando a capa sobre a água com folga. Em seguida, fixe os lados
norte e sul, utilizando o mesmo critério.
4. Após fixar as quatro laterais, tensione os quatro esticadores, localizados nas extremidades da capa, no sentido diagonal.

Dica: Para melhorar a tensão da capa e evitar o acúmulo de água em dias de chuva, coloque 2 ou 3 bolas plásticas na piscina. Elas ajudam a
levantar a capa e facilitar o escoamento da água.

Pronto! Sua capa está instalada e tensionada corretamente.

Ao instalar sua cobertura CIBRASCLOR, mantenha o nível da água da piscina próximo à borda.
Ao remover a capa, deixe sempre um dos lados fixos, soltando os ganchos dos demais lados.

Ao realizar manutenção ou aplicar produtos químicos (cloro, algicida, limpa pedras etc.), retire completamente a capa e reinstale somente
após 6 horas.

Nunca cubra a piscina com clorador flutuante. O contato direto com o tablete de cloro danifica o material e anula a garantia.

Para conservar melhor sua Capa de Proteção CIBRASCLOR, recomendamos o uso regular do produto Limpador Usa Borda, que possui 
ação desengordurante, desincrustante e protetora. Isso ajuda a manter a capa limpa, sem ressecamentos ou manchas, aumentando sua
durabilidade.

As coberturas CIBRASCLOR possuem garantia de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação, a partir da data de fabricação, desde que 
sejam  seguidas corretamente as instruções de instalação, uso e manutenção.

Caso a capa seja utilizada em uma situação real de proteção (ex.: queda de criança, animal ou objeto sobre ela), recomenda-se enviá-la à
fábrica para vistoria e, se necessário, reparos nos itens de segurança.
          O envio deve ser feito com frete pago pelo cliente, e o retorno será com frete a cobrar. O custo da revisão será estipulado após
 análise técnica.

MANUAL DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E GARANTIA
Antes de instalar sua cobertura CIBRASCLOR, leia com atenção este manual técnico.

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO – Capas e Redes de Proteção

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

MANUTENÇÃO

GARANTIA

REVISÃO APÓS USO EM INCIDENTES


